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CITY L CONNECT

 

ZALETY

Filtr z węglem aktywnym do
pochłaniania zapachów, związków
organicznych i nieorganicznych

Idealny do stosowania w większych
pomieszczeniach biurach, hotelach,
poczekalniach i szkołach

Zatrzymywanie cząstek stałych,
wirusów i bakterii

Wizualizacja danych w czasie
rzeczywistym parametrów jakości
powietrza w pomieszczeniu,
bezpośrednio na urządzeniu oraz
poprzez pulpit na dowolnym ekranie

Indywidualnie certyfikowane filtry
HEPA H14 zapewniające skuteczność
filtracji na poziomie 99,995%

Zastosowanie
poprawa jakości powietrza wewnętrznego w obiektach takich jak 
szpitale, hotele, biura, domy, budynki użyteczności publicznej oraz 
wszędzie tam, gdzie wymagane jest oczyszczone powietrze wysokiej 
jakości

Napięcie (V) 200...240V

System mocowania na podłodze, dołączone kółka dla łatwiejszego transportu

Przepływ powietrza od 150 do 650 m³/h
Średnie zużycie energii 34 W
Średni poziom hałasu: 43 dBA*
* wg ISO 3744 (LpA z 1 m)

Typ Wymiary SZxWxG (mm) Waga (kg)

City L Connect 495x960x410 25


